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[bookmark: _Toc17247]一、柴油发电机组现场检测简述
进行机组出厂检测和现场检测的仪表允许采用1.0级准确度的仪器仪表进行测量。
试验应在经预热的机组上进行。
机组功率可按环境要求，依据规定进行功率修正。
可采用纯阻性负载或功率因数大于0.8的感性负载；负载变化的等级为空载、25%、50%、75%、100%额定功率。
检测容性负载时，按照机组输出最大有功功率的100%配置阻性负载，并按照功率因数超前（容性）0.95配置相应的容性负载。
除另有规定外，各电气指标均在机组控制屏输出端考核。
[bookmark: _Toc9939]二、机组绝缘检查
机组各独立电气回路对地及回路间应能承受试验电压数值为表1规定、频率为50Hz、波形为实际正弦波、历时1min的绝缘介电强度试验而无击穿或闪络现象。绝缘电阻应不低于表2规定，冷态绝缘电阻只供参考，不作考核。
[image: ]
[bookmark: _Toc22045]三、启动检测
常温条件下自动启动机构发出自动启动指令（模拟市电电网中断供电、模拟市电电网电压下降至规定值等），观察机组是否自动启动、升速、建压、合闸供电，运行1min，重复进行3次，间歇时间小于20s；机组自动启动后，观察机组是否自动加载；加额定负载后，观察机组是否能在20s内带额定负载运行；检查低温启动装置的电路、管路、油路等是否畅通。
[bookmark: _Toc11265]四、自动保护功能检测
自动保护功能检测——不做现场要求，可以抽测功能测试
通过模拟的方法在机组的控制屏上对相应的传感器输入信号接入端子给人为的闭合信号，观察机组能否自动保护停机或告警；机组应具有的保护包含：机油压力低、过欠电压、超欠速、水温高、发电机温度高、过载、短路保护、逆功率（并机时测）、过电流等。
[bookmark: _Toc27901]五、机组稳态运行
额定主用功率的连续运行试验：机组在额定工况下满载运行11h后，紧接着过载10%运行1h；每隔30min记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水（或风）温度及机油温度（在仪器板温度表上读取）、添加燃油时间等。观察机组是否出现停机、降功率等异常现象。（机组铭牌上未标出主用功率数值的，厂商应提供相应的主用功率数值以供测试。）
[bookmark: _Toc22594]六、机组瞬态性能测试
机组的瞬态特性测试：按0%→50%突加负载，然后从50%→慢慢加至100%（步长不小于5%），最后100%→0%突减负载，重复进行三次。取三次结果的平均值。
[bookmark: _Toc26935]七、机组负载突减
100%--0,负载突减特性。使用电能质量分析仪表记录波形，检查机组能否保持稳定的输出，是否导致机组保护性停机，以及是否出现频率异常、电压异常导致的电源设备的报警甚至停机。
[bookmark: _Toc26038]八、机组容性负载能力检测
检测容性负载时，按照机组输出最大有功功率的100%配置阻性负载，并按照功率因数超前（容性）0.95配置相应的容性负载。机组在额定工况下运行1h。每隔30min记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水（或风）温度、机油压力和发电机绕组温度。
[bookmark: _Toc11025]九、连续运行能力测试
连续运行能力测试:（测试指标：带载能力、冷热态电压变化、柴、机油消耗率）
机组先以额定功率带载运行2小时，紧接着以110%额定功率运行一小时，应无停机、降功率等异常现象。运行过程中记录以下参数：
a、机组输出发电机各项电气参数；
b、记录发动机各项参数（水温、机油压力、转速等）；
c、记录发电机房间内进风温度，出风温度；
d、观察发电机排烟颜色是否正常；
e、采用热成像仪，扫描发电机输出配电柜、电缆、开关、铜排、接线端子等温度是否正常；
f、采用热成像仪，扫描发电机进风、排烟等各机械部件温度是否正常；
g、采用噪音仪，检查发电机满载情况下的噪音。
[bookmark: _Toc4009]十、并机性能测试
如有并机系统测试要求，则需在单机测试合格后，进行并机性能测试。
a、模拟市电停电，观察本系统内油机是否能全部自动启动且并机成功，记录机组从启动发出到全部油机并机成功的时间；
b、并机成功后观察是否能自动加载；
c、模拟并机测试自动加机减机功能逻辑验证，当负载减少到发电机组退出一台柴油发电机组的条件时（一般80%），验证柴油发机电系统是否能够自动退出一台机组，并自动停机；当负载增加到自动加另一个柴油发电机组时（一般85%），验证柴油发机电系统是否能够自动启动且能够并网到柴油发电机系统中带载运行；
d、手动模拟主油机故障，检查备机是否正常启动，备用联络开关投入，并机动作是否正常；
e、手动恢复主油机故障，备用发电机退出，备用联络开关退出，主用发电机投入运行正常；
f、模拟市电恢复，观察油机是否经过可调整的延时将所有负荷切回市电电源供电，油机在空载下运行约5分钟是否自动停机，控制装置是否自动复位，为下一次运行做好准备。
[bookmark: _Toc21588]十一、仪表要求
测试记录应有详细测试表格备案，测试仪表应在测试记录中登记。
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[bookmark: _GoBack]地址：河南省安阳市北关区四季花都29号楼

河南泰嵩恒环境监测服务有限公司
柴油发电机质量监测技术部
2021年09月17日
咨询服务  陈工  电话0372-3666867  18611785287
image3.png
=1 AR v
EfEgEs
B HEEE (V)
E (V)
—REIEETE, —REE
>100 (1000+2f5HISIEES/E) X80%
MREE
ZREIEETn <100 750
SE: RMNAESES, ESEBEREERIHILTAR
=2 FRfEER MQ
EE@mESE (V)
=it
<230 400 6300 10500
REEE (15~3
_E EFREA KA BHEREAR
5) °C, =SHEN 2 2
e = =
IBER45%~75%
LS
HREEE25C,
™
ESEMRERI 0.3 0.4 6.3 10
Q)
5%
RSEEEE (MQ) 0.3 0.4 6.3 10





image1.png




image2.png




